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Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten 

 für den Außenbereich (IP65)
LED-Totems

LED-Totems für den Außenbereich (IP65) 
Einseitig:

Bildschirmdiagonale
75“ 82“ 88“

Displayfläche (BxH mm)  1000x1600 1000x1800 1000x2000
Gesamtabmessung (BxH mm) 1120x2100 1120x2300 1120x2500
Grafische Auflösung (HxV Pixel) 320x512 320x576 320x640
Pixelabstand (mm) 3,125 3,125 3,125
SMD-LED Anzahl gesamt 163.840 184.320 204.800
max. Wiederholfrequenz (Hz) 3.840
Helligkeit (cd) 6.500 6.500 6.500
Gehäusematerial Aluminium schwarz beschichtet
Verglasung Front gehärtetes Glas
Gewicht (kg) 120 160 180
Durchsch. Leistungsaufnahme (W) 395 450 495

2-seitig auch erhältlich. 
Bitte bei Bedarf anfragen

Schnittstellen LAN / WLAN

optional:

Alle Modelle sind ebenfalls in 
folgenden Pixelabständen (mm) 
erhältlich (Preis auf Anfrage):
- 2,941 mm
- 3,846 mm

Windows-Software - kurze Übersicht zur Medien- und Textwiedergabe:
• Unterstützt die sequentielle Wiedergabe mehrerer Programme und 

zeitgesteuerte Wiedergabe
• Unabhängige Darstellung von Inhalten in verschiedenen Bildschirmbereichen
• Videoformate: AVI, WMV, MPG, RM/RMVB, VOB, MP4, FLV und weitere
• Bildformate: BMP, GIF, JPG, JPEG, PNG, PBM, PGM, PPM und weitere
• Textdarstellung beliebiger installierter Schriftarten: Einzeilig scrollend oder 

statisch, mehrzeiliger Text
• Schriftanimationen (mit und ohne 3D-Effekte)


